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Anexo 1
Campana de ensayos
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1. Objeto

El objeto de la presente campafa de mediciones es por un lado, caracterizar los niveles de ruido
presentes en diferentes puntos del municipio debidos tanto al ruido producido por el trafico
viario, ferroviario y aquel producido por determinados focos industriales, y por otro, caracterizar
los distintos focos de ruido, bien mediante mediciones de niveles sonoros de los focos
industriales bien mediante mediciones y conteos de vehiculos de los ejes viarios, con el fin de
poder alimentar el modelo predictivo.

Para ello, se ha llevado a cabo una campafia de medicién en 92 puntos tanto en periodo diurno
como en periodo nocturno:
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llustracion 1. Mapa de ubicacion de los puntos de medicion
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2. Metodologia

Las mediciones acusticas han sido realizadas utilizando sonémetros integradores de precision de
tipo | conforme ala Orden ICT/155/2020 por la que se regula el control metroldégico del Estado de
Instrumentos destinados a la medicién de sonido audible y de los calibradores acusticos, asi
como las especificaciones de aplicacion de las normas ISO 1996-1:2016: Acoustics z Description
and measurement of environmental noise z Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-
2:2017: Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 2:
Determination of sound pressure levels.

Los equipos de medicion empleados han sido los siguientes:

MA-6.06 Sonoémetro Bruel & Kjaer 2260 2354804
MA-6.07 Calibrador Bruel & Kjaer 4231 2326603
AC-6.19 Sonoémetro Bruel & Kjaer 2250 3027748
AC6.19 Calibrador Svantek SV36 79981

AC111g  ermo-higrometro - 410-2 38524467

anemometro

Tabla 1. Listado equipos utilizados .

El sistema obtiene simultdneamente los siguientes parametros, detallados en valores de tercio
de octava, de todo el periodo de muestra (T):

9 Leq,T. Nivel sonoro continuo equivalente, definido como el nivel sonoro cuyo aporte de
energia es idéntico al proporcionado por la sefal sonora fluctuante medida durante el
mismo periodo de tiempo.

LFmax,T. Nivel sonoro méaximo de la muestra con valor de ponderacion temporal RMSFast.
LFmin,T. Nivel sonoro minimo de la muestra con valor de ponderacion tempora | RMSFast.
3 diferentes Niveles percentiles L percentil: L10,T, L50,T, L90,T. Nivel sonoro superado
durante el N% de la muestra.

= =4 =

Todos ellos se expresan en decibelios ponderados, corregidos conforme ala red de ponderacién
normalizada mediante la curva de referencia tipo A: dB(A).

Los equipos han sido sometidos a una comprobacién de su funcionamiento en el mismo lugar de
la medida, antes y después de efectuar la misma, mediante el uso del calibrador acustico con
resultado de la verificacion favorable.

El periodo seleccionado para las mediciones de los niveles de ruido ambiental existentes es de
10 minutos, para cubrir con suficiente fiabilidad las fuentes sonoras existentes, asi como los
niveles de inmision recibidos en todo el &mbito. En el caso de las mediciones de ruido industrial
las mediciones tienen una duracion variable, adaptada a periodos de tiempo en el los que se
asegurase que la muestra no estaba afectada por otros focos de ruido. Se ha realizado muestreo
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en los dos periodos en los que se divide el dia, diurno (de 8 a 22 horas) y nocturno (22 a 08
horas).

El sonémetro se ha situado sobre un tripode, a una altura de 1,5 m del suelo y a una distancia
minima de 2,0 m de cualquier pared u obstaculo. El operador se ha colocado a una distancia
suficiente que le permita controlar y manipular el aparato sin obstaculizar la inmisiéon acustica.

Se han obtenido las condiciones meteorolégicas del lugar de medida mediante una estacion
meteoroldgica portatil que ofrece la temperatura en grados centigrados (°C),la humedad relativa
en tanto por cien (%)y la velocidad del viento en metros por segundo (m/s), comprobando en
todo momento que se encuentren dentro de los rangos de funcionamiento correcto del equipo
de medicion. Seha controlado que la velocidad del viento durante todo el periodo de muestra no
superase los 5 m/s.
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3. Fichas

A continuacion, se recogen las fichas elaboradas para cada uno de los ensayos realizados
durante las campanfas realizadas.
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FOTOGRAFIAS

DESCRIPCIONDE LA FUENTEPRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:

Camino paralelo al rio, camino DIA: Ruido de trafico No se observa nada especial.
de L AHe r AviVinalop6 al otro  NOCHE:Ruido de tréafico

lado del rio

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

002 06/07/2022 20:41 55,5

036 30/06/2022 1:13 45,5
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Carretera CV-832. DIA: Ruido de trafico Paso de ciclistas. Nada
NOCHE:Ruido de tréafico resefable.

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

003 06/07/2022 20:57 59,9

007 13/07/2022 22:42 59,8
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Calle Poeta Luis Pérez Beltra DIA: Ruido de trafico Nada resefiable.
principalmente . NOCHE: Ruido de tréafico

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

004 06/07/2022 21:13 68,8

006 13/07/2022 22:28 54,5
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FOTOGRAFIAS

DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido: Tipo de ruido: Observaciones:
Calles DAIRADE BIRLEHLUY DIA: Ruido de trafico Zona industrial pero no se
Mondvar. NOCHE: Ruido de tréafico detecta ruido industrial. En

diurno un camion al relenti .

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

012 30/06/2022 19:59 59,4

024 01/07/2022 0:21 44,6
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido: Tipo de ruido: Observaciones:
Calle Cura Gonzélez DIA: Ruido de trafico Nada destacable. Dos carriles
principalmente. NOCHE: Ruido de tréafico por sentido.

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

007 30/06/2022 18:42 64,6

025 01/07/2022 0:37 57,4
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Camino DEL'ALFORNA DIA: Ruido de trafico Cruce de caminos. Casasde
NOCHE: Ruido de trafico campo dispersas. Nada
resefiable.

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

006 30/06/2022 18:25 61,5

026 01/07/2022 0:50 48,8
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Carretera CV-8201 DIA: Ruido de trafico Naves industriales, pero no se
NOCHE: Ruido de trafico detecta ruido. Carretera acceso

al pueblo desde A-31.
Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

018 29/06/2022 19:57 67,5

033 30/06/2022 0:41 57,9
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido: Tipo de ruido: Observaciones:
Calle Serra del Sit DIA: Ruido de trafico Punto el Pol. Ind. Fondonet . No
NOCHE: Ruido de trafico se detecta gran actividad
industrial.

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

017 29/06/2022 19:43 65,1

032 30/06/2022 0:28 51,4
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Carretera Cv-820 y A-31 DIA: Ruido de trafico Nada resefiable.
NOCHE: Ruido de tréafico

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

019 29/06/2022 20:14 63,3

034 30/06/2022 0:55 55,1
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Carretera CV-8201 DIA: Ruido de trafico Zona comercial, pero no se
NOCHE: Ruido de trafico detecta ruido. Carretera acceso

al pueblo desde A-31.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia 007 29/06/2022 17:24 65,1

027 29/06/2022 23:37 59,5
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Avda. Vinalopd DIA: Ruido de trafico Se percibe el ruido de industria
NOCHE: Ruido de tréafico al otro lado del rio.

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

005 29/06/2022 17:05 67,1

029 30/06/2022 1:47 55,8
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Carretera Cv-84 DIA: Ruido de trafico Junto poligono industrial
NOCHE: Ruido de tréafico Fondonet.

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

016 29/06/2022 19:26 61,9

031 30/06/2022 0:15 55,7
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:

En calle COMPOSITORVICENTE  DIA: Ruido de tréfico Frente descampado donde
DIEZCLEMENTE frente Centro NOCHE: Ruido de trafico aparcan camiones. Seaprecia
de Salud. por la noche maquinaria del

centro de salud.

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

002 29/06/2022 16:08 60,8
007 06/07/2022 22:27 57,5
Eurocontrol
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Avda. de Les Corts Valencianes DIA: Ruido de trafico Se escucha maquinaria agricola
NOCHE: Ruido de trafico alo lejos. Canto de pajaros.

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

009 29/06/2022 18:17 61,7

026 30/06/2022 0:37 42,7
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Calle Virgen de las Nieves y DIA: Ruido de trafico Voces de gente en parque.
Gabriel Mir6 NOCHE: Ruido de tréafico

Resultados

Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

003 04/07/2022 17:05 59,4

009 13/07/2022 23:18 56,5
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Avenida Reyes Catolicos. DIA: Ruido de trafico Vial de acceso al municipio
NOCHE: Ruido de tréafico desde la CV-84 la N-325. Calle en

obras, abierta al tréafico.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia 006 04/07/2022 18:01 63,1

Noche 008 13/07/2022 23:00 55,7
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Calle Pau Casals. DIA: Ruido de trafico Frente CEIPJORGEIUANy
NOCHE: Ruido de tréafico Conservatorio Profesional de
Danza.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

002 04/07/2022 16:47 61,3

010 13/07/2022 23:32 54,2
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Cruce calle San Marcial y Aspe DIA: Ruido de trafico Zona casas bajas. Paso de gente.
NOCHE: Ruido de tréafico

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia 008 04/07/2022 18:35 50,7

Noche 012 14/07/2022 0:04 46,6
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Avda Alfonso el Sabio. DIA: Ruido de trafico Frente colegio CEIOPAIlfonso el
NOCHE: Ruido de tréafico Sabio. Gente hablando en
parque por la noche yruido de
motos.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia 009 04/07/2022 19:00 62,2

Noche 024 05/07/2022 0:06 62,6
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Cruce calles Reyes Catdlicos, DIA: Ruido de trafico Nada resefiable.
Navas de Tolosa y Hermanos NOCHE: Ruido de tréafico

Quintero.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia 005 04/07/2022 17:43 61,6

Noche 011 13/07/2022 23:48 56,8
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DESCRIPCIONDE LA FUENTEPRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Cruce calles Maria Cristina y DIA: Ruido de trafico Zona de pérkings publicos.
Vicente Blasco Ibafez NOCHE: Ruido de tréafico

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

010 29/06/2022 18:36 60,5

025 30/06/2022 0:20 49,6
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Avenida Constitucion DIA: Ruido de trafico Vial de trafico elevado. Un carril
NOCHE: Ruido de trafico por sentido con medianera

entre ellos. Paso de gente.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia 011 29/06/2022 18:55 67,4

Noche 024 30/06/2022 0:03 61,8
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Avenida Constitucion DIA: Ruido de trafico Vial de trafico elevado. Un carril
NOCHE: Ruido de trafico por sentido con medianera

entre ellos. Paso de gente.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia 003 29/06/2022 16:29 61,3

Noche 008 06/07/2022 22:43 60,3

Eurocontrol
rove



Q‘“’é Plan AcUlstico Municipal de Novelda | Anexo 1
Novel:« Suma b

o oV
KT
PM-24

Coordenadas (ETRS89) UTMy 694388 UTMy 4250710

PLANO DE UBICACION

Ensayos realizados
@ Industrial
@® Viario
Viario / Industrial
Base Cartografica
— Carreteras
=+ Ferrocarril
mm Edificios
=== | imite Término Municipal

FOTOGRAFIAS

N.D. N.D.

DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Cruce de calle Cura Gonzalez y DIA: Ruido de trafico Cruce con trafico muy intenso.
La Romana. NOCHE: Ruido de trafico Conexién con la CV-835 y CV-

840, acceso al municipio.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia 009 30/06/2022 19:30 66,2

Noche 022 01/07/2022 0:03 58,2
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Focos de ruido :

Cruce calles Sta Teresa de
Jornet, San Roque y Reyes
Catoélicos.

Ensayos realizados
@ Industrial
@® Viario
Viario / Industrial
Base Cartografica
— Carreteras
== Ferrocarril
mm Edificios
=== | imite Término Municipal

DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Tipo de ruido: Observaciones:

DIA: Ruido de trafico Plaza, Parroquia San Roque y

NOCHE: Ruido de trafico Residencia de Ancianos. Gente
en la plaza.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia

Noche

011 04/07/2022 19:35 60,8
022 04/07/2022 23:34 57,1
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Erave



Novel 5‘“;‘,'5'%% Plan Acustico Municipal de Novelda | Anexo 1
v S\ J
an

PM-26

Coordenadas (ETRS89) UTMx 695139 UTMy 4250760

PLANO DE UBICACION
— _ o

Ensayos realizados

@ Industrial
@® Viario
Viario / Industrial
Base Cartografica
— Carreteras
== Ferrocarril
mm Edificios
=== | imite Término Municipal

DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Cruce calle Colén y Virgen de los  DIA: Ruido de trafico Junto Casino de Novelda. Gente
Desamparados. NOCHE: Ruido de trafico en el parque tanto por la

mafiana como por la noche.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia 012 29/06/2022 19:14 63,8

Noche 023 29/06/2022 23:47 53
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DESCRIPCIONDE LA FUENTE PRINCIPAL

Focos de ruido : Tipo de ruido: Observaciones:
Cruce calles Sentenero, DIA: Ruido de trafico En periodo nocturno se detecta
Sargento Navarro y Travessa. NOCHE: Ruido de trafico ruido de un extractor.

Resultados

Periodo Archivo de datos Fecha y hora Laeq (dBA)

Dia 007 29/06/2022 17:42 63,2

Noche 028 30/06/2022 1:21 44,7
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